Textliche Festsetzungen Verfahrensvermerke
” 1 Fir das gesamte Gewerbegebiet wird eine GRZ von 0,8 festgesetzt. wie Furan-, Harnstoff-, Phenol-, Resorcin- oder Xyloharzen mittels Wérmebehandlung, soweit die - Anlagen zur Behandlung von verunreinigtem Boden Beschlisse
303 § 9 Abs. 1Nr. 1 BauGB Menge der Ausgangsstoffe 10 kg oder mehr je Stunde betrégt - Anlagen zur chemischen Behandiung von Abféllen L Do Stadverorchelenversaming hel an 822018 de Aufstokng des ]
B b I N 1 21 . - Anlagen zur Herstellung von Reibbelégen unter Verwendung von Phenoplasten oder sonstigen - Anlagen zum Umschlagen von festen Abféllen i. S. von § 1 Abs. 1 des Abfallgesetzes mit einer ) planes Nr. W21 “Siidwald” beschlossen. Die orliibiche Bekanntmachung ¢
e a u u n g s p a “ r- 2 Im Plangebiet sind folgende Gewerbebetriebe unzuléssig: Kunstharzbindemitteln Leistung von 100 t oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub des Beschlusses ist im Amtsblatt fiir die Stedt Beeskow am 18.012017 erfolgt.
1 - - Anlagen zur Trockendestillation (z. B. Kokereien und Schwelereien) - Anlagen zur Gewinnung von Zelistoff aus Holz, Stroh oder ahnlichen Faserstoffen oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschétzen anféll 2. Die Stadtverordnetenversammiung het e .......... den Entwurf des Bebeungsplanes beschiossen und
e I d t — t B I I vy - o - Anlagen zur Gewinnung von Roheisen - Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefliigel oder zum Halten von Schweinen - Anlagen zur Lagerung von Gille zur Auslegung bestimmt. Die ortsiibliche Bekanntmachung des Beschiusses ist im Amtsblatt fiir die Stadt
n u S rl es ra e - Anlagen zur farbrikméaBigen Herstellung von Stoffen durch chemische Umwandlung mit mehr als - Anlagen zum Schiachten Tieren - Anlagen zum Vukanisieren von Natur- oder Synthesekautschuk unter Verwendung von Schwefel Beeskow e ............. erfoigt.
10 Produktionsanlagen - Anlagen zum Schmelzen von tierischen Fetten oder Schwetfelverbindungen, ausgenommen Anlagen, in denen 3.  Die Stadtverordnetenversammiung hat &m ... die Stelungnehmen der Behdrden und sonstigen
- Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von Chemiefasern - Anlagen zur fabrikméBigen Herstelung von Tierfutter durch Erwérmen der Bestandtelle tierischer - weniger als 50 kg Kautschuk je Stunde verarbeitet werden oder qudt&ffge?sm mmmwﬁmm m 2:'” Qr‘:)vt’m“mgew«m
- Anlagen zur Destillation oder Raffination oder sonstigen Weiterverarbeitung von Erddl oder Herkunft - ausschlieBich vorvulkanisierter Kautschuk eingesetzt wird Das Ergebnis st mitgeteit worden. '
Erdolerzeugnissen in Mineraldl-, Altél- oder Schmierstoffraffinerien, in petrochemischen Werken - Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleimen von tierischen Dérmen oder Mégen - Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reinigungs-, Holzschutz- oder Klebemitteln mit einer
. . . . . " " . . . . . . o 4. Die Stadtverordnetenversammiung hat am .............. zur Kenntnis genommen, dass wéhrend der
oder bei der Gewinnung von Paraffin - Anlagen zur Zubereitung oder Verarbeitung von Kalbermagen zur Labgewinnung Leistung von | t oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen, in denen diese Mittel ausschiieBlich Beteligung der Uffentichkelt keine Stelungnehmen abgegeben wurden.
- Anlagen zur Vergasung oder Verfliissigung von Kohle - Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Dingenmitteln oder technischen Fetten aus den unter Verwendung von Wasser als Verdinnungsmittel hergestelt werden
- Anlagen zur Herstellung von Formstiicken unter Verwendung von Zement oder anderen Schlachtnebenprodukten Knochen, Tierhaaren, Federn, Hornern, Klauen oder Blut - Anlagen zur Herstellung von Holzschutzmitteln unter Verwendung von halogenierten aromatischen . mmmg‘::eg’mwfmem ';;;;Eﬁ%ﬁmgm
Bindemitteln im Freien - Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, ausgenommen Anlagen fir selbstgewonnene Kohlenwasserstoffen die Begriindung (Tel C) gebiligt.
- Anlagen zum Rosten, Schmelzen oder Sintern von Erzen Knochen in Fleischereien, in denen je Woche weniger als 4.000 kg Fleisch verarbeitet werden, - Anlagen zur Reinigung von Werkzeugen, Vorrichtungen oder sonstigen metalischen Gegensténden
- Anlagen zur Gewinnung von Nichteisenrohmetallen (Blei~, Zinn- und Kupfererzhiitten) und Mihlen fur Nahrungs- oder Futtermittel durch thermische Verfahren
- Anlagen zur Stahlerzeugung - Anlagen zum Extrahieren pflanziicher Fette oder Ole - Anlagen zur Innenreinigung von Eisenbahnkesselwagen, StraBentankfahrzeugen oder Tankcon-
- Anlagen 2ur Herstellung oder Reparatur von Behéltern aus Metall im Freien (z. B. Dampfkessel, - Anlagen zur Trocknung von Griinfutter. ausgenommen Anlagen zur Trocknung von selbst- tainern sowie Anlagen zur automatischen Reinigung von Féssern einschlieBlich zugehdriger
Container) gewonnenem Griinfutter im landwirtschaftiichen Betrieb Aufbereitungsanlagen, soweit die Behélter von organischen Stoffen gereinigt werden, ausgenom-
- Anlagen zur Herstellung von Schiffskdrpern oder -sektionen aus Metall im Freien - Anlagen zur thermischen Zersetzung brennbarer fester oder flissiger Stoffe unter Sauerstoff- men Anlagen, in denen Behdlter ausschiielich von Nahrungs-, GenuB- oder Futtermitteln gereinigt
- Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen im Freien mangel (Pyrolyseanlagen) werden
- Anlagen zur farbkméBigen Herstellung von Stoffen durch chemische Umwandlung mit hdchstens - Anlagen zur Rickgewinnung von einzelnen Bestandteilen aus festen Stoffen durch Verbrennen - Anlagen zum automatischen Reinigen, Abfiilen oder Verpacken von Flaschen aus Glas mit einer
GE2 ‘ 10 Produktionsanlagen oder Anlagen, in denen mehr als das 10-fache der Mengenschwellen nach - Abfallentsorgungsanlagen zur Lagerung oder Behandiung von Abfallen i. S. des § 2 Abs. 2 AbfG Leistung von 2.500 Flaschen oder mehr je Stunde
_ 12. BmSchV Anhang 2 Spalte 2 enthalten sind. - Offene oder unvollsténdig geschiossene Anlagen zum Be- oder Entladen von Schiittgitern, die im - Gatterségen, wenn die Antrigbsleistung eines Gatters 100 kW oder mehr betrégt sowie Furnier-
= T T - Anlagen zur farbrikméaBigen Herstellung von Metallen oder Nichtmetallen auf nassem Wege oder trockenen Zustand stauben kdnnen, durch Kippen von Wagen oder Behéltern oder unter oder Schélwerke . .
=S Z,Om u- 54,0 m u- NHN mit Hife elektrischer Energie sowie von Ferrolegierungen, Korund und Karbid einschlieBlich Verwendung von Baggern, Schaufelladegeréten, Greifern, Saughebern oder éhnlichen Einrich- - Abwasserbehandlungsanlagen Be,eSkow’ den Birgermeister Frank Steffen
Aluminiumhiitten tungen, soweit 200 t Schiittgiiter oder mehr je Tag bewegt werden kdnnen, ausgenommen - Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von Sand, Bims, Kies, Ton und Lehm (Slegel)
- Anlagen zur fabrikméigen Herstellung von Schwefel oder Schwefelerzeugnissen Anlagen zum Be- oder Entladen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder - Anlagen zur Herstellung von Bauelementen oder in Serien gefertigten Holzbauten Verfahren
- Anlagen zur Herstellung von Holzfaserplatten, Holzspanplatten oder Holzfasermatten Aufbereitung von Bodenschétzen anfélt - Erdaushub- oder Bauschuttdeponien
- Anlagen zur Tierkdrperbeseitigung sowie Anlagen, in denen Tierkdrpertelle oder Erzeugnisse - Deponien fir Haus- und Sondermill - Steinségereien, -schleifereien oder polierereien 1 % S'c"wmm%"gw“g Wth Stele ist gendh Artkel 12 Landesplenungavertrag
tierischer Herkunft zur Beseitigung in Tierkdrperbeseitigungsanlagen gesammelt oder gelagert - Autokinos - Anlagen zur Herstellung von Terrazowaren
werden - Betriebshife fiir Strabenbahnen - Anlagen zur Herstellung von Schienenfahrzeugen 2. Die von d“s&:mmb;"‘i"‘& ngddeg é”dm“";mr?? 5"9"%32':‘998‘:‘&*m%“@
- Kottrocknungsanlagen - Anlagen zur Produktion von Stoffen durch chemische Umwandlung zur thermischen Zersetzung - PreBwerke VEO,,, ~~g;1:r Abgabe ainer Stelmgnalm aufgefordert m °
- Prifsténde fir oder mit Luftschrauben, RiickstoBantrieben oder Strahitriebwerken brennbarer, fester oder flissiger Stoffe unter Sauerstoffmangel, zur Destillation, Raffination oder - Stab- oder Drahtziehereien )
- Anlagen zur Luftverfiissigung mit einem Durchsatz von 25 t Luft je Stunde oder mehr sonstiger Weiterverarbeitung von Erddl, Erddlprodukten, Kohle und Kohleprodukten, zur - Schwermaschinenbau S wﬁw&mm&; 2,39; fei; %&mﬁm
- Anlagen zur Destilation oder Weiterverarbeitung von Teer oder Teererzeugnissen oder von Erzeugung von Gas aus Kohle oder Kohlenwasserstoffen, sofern in der Anlage Stoffe mit - Emailieranlagen Die tffentiche Auslegung st mit dem Hnwels derauf, dess Stelungnahmen im Auslegungszeliraun
Teer- oder Gaswasser groBeren Mengen als die Mengenschwelle nach 12. BImSchV Anhang 2 Spalte 2 gehandhabt - Schrottplatze WQ&*& i;';smm': mﬁ m mwwwm'
- Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen werden. - Betriebshofe der Millabfuhr oder der StraBendienste ortsilblich bekannt gemacht worden.
- Anlagen zum Brennen von Bauxit Dolomit. Gips, Kalkstein, Kieselgur, Magnesit, Quarzit oder - Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Generatoren oder Arbeitsmaschinen - Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag groBerer Giitermengen
Schamotte - Anlagen Zum Mahlen oder Trocknen von Kohle - Windkraftanlagen
- Anlagen zur Stahlerzeugung mit Lichtbogendfen - Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wassergas aus festen Brennstoffen oder Stadt- - Krematorien
- Anlagen zum Umschmelzen von Altmetal oder Ferngas aus Kohlenwasserstoffen durch Spalten Dartber hinaus sind nicht genannte Gewerbebetriebe unzuldssig, die die gleichen oder hohere
- Anlagen zur fabrikméigen Herstellung von anorganischen Chemikalien wie Séuren, Basen, Salze - Steinbrijche, in denen Sprengstoffe oder Flammstrahler verwendet werden Emissionswerte aufweisen, wie die vorgenannten Anlagen.
- Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Halogenen oder Halogenerzeugnissen - Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von natiirlichem oder kiinstlichem Gestein Die genannten Arten von Betrieben bzw. Anlagen konnen ausnahmsweise bei Vorlage
- Anlagen zur fabrikméigen Herstellung von phosphor- und stickstoffhaltigen Diingenitteln einschlieBlich Schlacke und Abbruchmaterial, ausgenommen Klassieranlagen fir Sand oder Kies eines die Vertraglichkeit nachweisenden Einzelfallgutachtens zugelassen werden.
- Anlagen zur Herstellung von Rub - Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit, Mineralfarben, Muschelschalen, Talkum, Ton, § 9 Abs. 1Nr. 1BauGB
_ - Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Kohlenwasserstoffen Tuff (TraB) oder Zementklinker
3 5 Planfestsetzungen nach Planzeichenverordnung vom 16 Dez. 19%0 - Anlagen, in denen Sauerkraut hergestellt wird, soweit 10t Kohl oder mehr je Tag verarbeitet - Anlagen zur Gewinnung, Bearbeitung oder Verarbeitung von Asbest 3 Uber die unter der textlichen Festsetzung Nr. 2 hinaus ausgeschlossenen Nutzungen sind die
‘/&\\ | 1 Art der baulichen Nutzung (Per. 9 Abs.1 Nr.1 BauGB) werden - Anlagen zum Blahen von Perlite, Schiefer oder Ton folgenden in § 8 (3) BauNVO benannten ausnahmsweise zulssigen Nutzungen 3 ‘
0 ! - Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker unter Verwendung von Zuckerriiben oder - Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse unter Verwendung von Tonen, soweit der 2. Anlagen fiir kirchiche, kulturelle, soziale und gesundheitiche Zwecke Beeskow, den Birgermeister Frank Steffen
N\ 1 Gowervegetit (Par. 8 BauvO) Rohzucker Rauninhalt der Brennenlage 4 m® oder mehr betréigt 3. Vergniigungsstatt (Siegel)
‘\ ge 4 m° oder mehr betrég . Vergnligungsstétten
5 Meb der badlchen Nutatn - Anlagen zur teiweisen oder vollsténdigen Beseitigung von festen oder fiiissigen Stoffen durch - Anlagen zur Herstellung von Kalksandsteinen, Gasbetonsteinen oder Faserzementplatten unter im Plangebiet nicht zulassig. Ausfertigun
: 0 (Per. © Abs.1 Nr.1 BauGB, Per.16 BeuNvo) Verbrennen Dampfiiberdruck § 9 Abs. 1Nr. 1 BauGB g
12,00 m  Firsthohe als Hochstmab (ber der angegebenen Hohe G. NHN - Anlagen zur chemischen Aufbereitung von cyanidhaltigen Konzentraten, Nitriten, Nitraten oder - Anlagen zur Herstellung von Formstiicken unter Verwendung von Zement oder anderen Binde- Die Satzung des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textichen
"Hs Séuren, soweit hierdurch eine Verwertung als Reststoff oder eine Entsorgung als Abfall mitteln in geschlossenen Hallen 4 Die unter § 8 (3) BauNVO benannte ausnahmsweise zuldssige Nutzung Festsetzungen (Tel B), wird hiernit ausgefertigt.
. N ermoglicht werden soll - Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit 1. Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und Betriebs-
N g;ar?a;; ?J'_SGQ’BBSEETK/”(’J)BE”QW”ZG” (Per. © Abs1 Nr.2 BauGB, - Anlagen zur chemischen Behandiung von Abféllen Mineralstoffen einschieflich Aufbereitungsanlagen fiir bitunindse StraBenbaustoffe und Teer- leiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegeniiber in Grundfléche und Baumasse
- Aufbereitungsanlagen fiir schmelzfliissige Schiacke (z. B. Hochofenschlacke) splittanlagen mit einer Produktionsleistung von bis weniger als 200 Tonnen je Stunde untergeordnet sind
— Beugrenze - Automobil- und Motorradfabriken sowie Fabriken zur Herstellung von Verbrennungsmotoren - Anlagen zum Erschmelzen von GuBeisen oder Stahl mit einer Schmelzleistung bis zu 2.5 t je ist im Plangebiet zuléssig.
- Heizkraftwerke und Heizwerke mit Feuerungsanlagen fir den Einsatz von festen, fllissigen oder Stunde, Vakuum-Schmelzanlagen fir GuBeisen oder Stahl mit einer Einsatzmenge von & t oder § 9 Abs. 1Nr. 1 BauGB
Gesetzliche Grundlagen gasformigen Brennstoffen, soweit die Feuerungswérmeleistung mehr sowie Eisen-, Temper- oder StahlgieBereien, in denen Formen oder Kerne auf kaltem
9. Griinflschen (Per. 9 Abs. Nr.15 u. Abs. 6 BauGB) a) bei Heizkraftwerken von mehr als 100 MW Wege hergestellt werden, mit einer Leistung von weniger als 80 t Gubteile je Monat 5 Im Plangebiet sind Einzehandelsbetriebe sowie sonstige Handelsbetriebe, die Giiter auch an
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. Teil | S. 3634) = ;uveact:bimﬁihé e 1 Mabnahmen 2um Sehts. 20t Pl b) bei Heizkraftwerken mehr als 100 MW betragt - Schmelzanlagen fur Nichteisenmetalle fur einen Einsatz von 1000 kg oder mehr sowie GieBereien Endverbraucher verkaufen unzuldssig.
) . . ) . und zur Entwickﬂng von Natur und Landscheft ’ ae - Kihittirme mit einem Kihiwasserdurchsatz von 10.000 m3 oder mehr je Stunde fur Nichteisenmetalle Davon abweichend sind zulassig:
Katastervermerk Verordnung Giber die bauiche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der - Elektroumspannanlagen einschiieBlich der Schaltfelder mit einer Uberspannung von 110 kV oder - Anlagen zur Herstellung von Akkumulatoren und Batterien - Autoh&user
Fassung der Bekannfnachung vom 21. Novenber 2017 (BGB. | S. 3786) mehr - Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, EisenD oder Magnesiumpulver oder -pasten, von blei- - Landmaschinenhandel und Landwirtschaftsbedarf
Die verwendete Planunteriage enthét den inhalt des Liegenschefiskatesters it dem Stand . Verordnung Giber die Ausarbeitung der Bauleitpléne und die Derstelling des Pleninhalts (Planzeichen- - Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle oder nickelhaltigen Pulvern oder Pasten oder sonstigen Metallpulvern oder -pasten, ausgenommen § 9 Abs. 1Nr. 1 BauGB . .
mm “t"'ghwd‘:‘:t de p'“‘:gf/’;?:‘g‘::mm “Bg:'&:.f"exg‘;dﬁ? ;f‘ze volsténdg verordnung - PlanZV) von 18. Dezember 1990, geéndert durch Artiel 3 des Gesetzes vom - Anlagen zur fabrikméBigen Herstelung von Glas, auch soweit es aus Altglas hergestellt wird, Anlagen zur Herstelung von Metalpulver durch Stampfen B‘?eSkOW' den Birgermeister Frank Steffen
Obertr egbarkst der nau zu b'demp'“”'gs' Gronzen n die Ortichke ist sinwendirei m’ 04. Mai 2017 (BGBI. | S. 1067) elinschlieBIich Glasfasern, die nicht fir medizinische oder fernmeldetechnische Zwecke bestimmt - Anlagen zur fabrikm:e?ﬂigen Herstellung von untler Druck gelbstem Acetylen (Dissqusgasfabriken) 6 Iml PIanglebiet sind"Gebléla'ude milt einer Kanltenlénge von mahrl elals 50m zuléssig. (Siegel)
Geselz ilber Naturschulz und Landschaftspllege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSch@) in der sind o - Anlagen zlur fabrikméBigen Herstellung von S?ﬂgn oder“Waschm|ttleIn durchlchemlslche Umwandlung Die maximale Geb&udelange wird durch die Baugrenzen definiert. Inkraftsetzung
Fassung vom 29. Jui 2009 (BGBL Teil | S. 2542), zuletzt geéindert durch Artiel 1 der Verordnung - Anlagen zum Schmelzen mineralischer Starte - Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schédingsbekémpfungsmittel oder ihre Wirkstoffe § 9 Abs. TNr. 2 BauGB
vom 1. September 2017 (BGBI. | S. 3434) - Anlagen zur Herstellung von Beton, Martel oder StraBenbaustoffen unter Verwendung von gemahlen oder maschinell gemischt, abgepackt oder umgefiillt werden Der Beschluss zun Bebauungsplan sowie die Stelle, bei der der Plan auf Deuer wihrend der
. i . Zement - Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Arzneimitteln oder Arzneimittelzwischenprodukten ohne 7 Im Bereich der festgesetzten Griinflachen sind als bauliche Anlagen nur Anlagen zur Offnungszetten von jedermann eingesehen werden kenn und bel der tber den Inhelt Auskunft zu
Eﬂgpfhiﬂz;;%zgg?zs—ABut)ng;LlilgrtuSnc%s,Eglse\/tcz)ngT E:QS;S%%S‘(:g%ﬁﬁg‘}Z[N(rBrgg(ljegg#r?g\?gﬁ%gahﬂrsng_ - Aplagen ur Herstellulngloder Zum Slchmelzen von lll\/IisclhurTg?n aus Bitumen oder Teer mit chemische Umwandlur?g | ) | ) - | Vlersickerung von Nliled?rschlagswasster und Einfriegungeql ZuUldssig. erhalten is;i:;:" mm"ﬁ:ﬁ g:::k:w en -m § 2% Abs. 1 BauGB
Mineralstoffen einschlieBlich Autbereitungsanlagen fiir bitumindse StraBenbaustoffe und Teer- - Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Ldsungsnitteln durch Destilieren mit einer Leistung Die festgesstzte Grinflache wird gleichzeitig als Flache flr MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege auf die Voraussetzungen fir die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung vom 19. Mai 2016 (GVBI. | 2016, Nr. 14), splittanlagen, mit einer Produktionsleistung von 200 Tonnen oder mehr je Stunde von mehr als 0,5 t je Stunde und zur Entwicklung von Natur und Lendschaft festgesetzt. Dafiir werden folgende MaBnahmen Rechtsfolgen hingewlesen worden.
zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Oktober 2018 (GVBI. | 2018, Nr. 26) - Anlagen zur Stehlerzeugung mit Induktionsdfen, Anlagen zum Erschmelzen von GuBeisen sowie - Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunstharzen mit einer Leistung von 1 Tonne oder festgesetzt:
Eisen-, Temper- oder StahlgieBereien, in denen Formen oder Kerne auf kaltem Wege hergestelt mehr je Tag - der Aufwuchs von Gehtizen ist auf der Flache zu unterbinden
16. Sonstige Planzeichen werden, mit einer Leistung von 80 t oder mehr GuBteile Monat - Anlagen zur Herstellung von Firnis, Lacken oder Druckfarben mit einer Leistung von 10t oder - fiir die Flache wird eine extensive Pflege festgesetzt (max. 2 x Mahd/Jahr)
- G . , - Anlagen zum Walzen von Metallen und Anlagen zur Herstellung von Rohren mehr je Tag - in Ausnahme vom vorgenannten Punkt sind mind. 50 qm der Fléche als offene Sandflachen
renze des réumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
. - (Par.9 Abs.7 BauGB) - Schmigde-, Hammer- und Fallwerke - Anlagen zum Beschichten, Lackieren, Kaschieren, Impragnieren oder Tranken von Gegensténden anzulegen und zu erhalten.
: , den Obvi Ube rsichtsplan M 1:10000 @ Abgrenzung des Mafies der Nutzung - Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotormihlen mit einer Nennleistung des Rotor- oder bahnen- oder tafelférmigen Materialien einschiieBlich der zugehdrigen Trocknungsanlagen - § 9 Abs. 1Nr. 20 BauGB
(Siegel W SFLt \WEUENDORF ' antriebes von 100 kW oder mehr soweit die Lacke organische Losungsmittel enthalten und von diesen 25 kg bis weniger als
Geltun g sbereich des Plan g ebietes =5 R h > \ - Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung van organischerl Chemikalien oder Ldsungsmitteln wie 250 kg je Stunde eingesetzt werden, soweit die Menge der Kunstharze, die unter Selbst- 8 60 % der unversiegelten Flachen im GE sind als Rasen anzulegen und zu entwickeln. Auf mindestens
‘ Alkohole, Aldehyde, Ketone, Séuren, Ester, Acetate, Ather vernetzung (Reaktionsharze) 10 Kilogramm bis weniger als 25 Kilogramm je Stunde betrégt und 150 m? ungedingter, nahrstoffarmer Standorte ist als lickiger Bestand Sand-Strohblume (Helichrysum
19 \.-VermeBung - Anlagen zur Herstellung von Kunststoffen soweit Kunststoffe oder Gummi unter Einsatz von 25 Kilogramm bis weniger als 260 Kilogramm arenaria) anzusiedeln/ umzusiedeln. Beeskow. den Birgerneister Frank Steffen
Stadt: Beeskow éﬁ Bestand (Gebéude, Wegs, Béune, etc) - Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Kunstharzen organischen Losungsmitteln je Stunde verarbeitet werden. 50 % der unversiegelten Flachen im GE sind als Gehdlzflachen anzulegen. Pflanzdichte: mindestens (Siegel) ! g
Gemarkung: Beeskow 7 - Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von synthetischem Kautschuk - Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tatelformigen Materialien mit Rotationsdruckmaschinen 1 Stiick pro 2 m?, Planzenqualitét: Baumschulware. Es sind einheimische und standortgerechte Arten g
Flur: ) vorhandene Filurstiicksgrenzen - Anlagen zur Herstelung von Schmierstoffen, wie Schmiertle, Schmierfette, Metalbearbeitungssle einschiieflich der zugehtrigen Trocknungsanlagen 2u verwenden.
Flurstick: 274/5 357 Fursticksnummer - Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle) oder Elektrographit durch Brennen, - Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformteilen oder zum Ausschéumen von Hohiréumen mit § 9 Abs. 1Nr. 2ba BauGB
z. B. fir Elektroden, Stromabnehmer oder Apparateteile Polyurethan, soweit die Menge der Ausgangsstoffe 200 kg oder mehr je Stunde betrégt,
Praambel - Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Ldsungsmitteln durch Destilieren mit einer Leistung ausgenommen Anlagen zum Einsatz von thermoplastischen Polyurethangranulaten 9 Je 1000 m? angefangener Grundfléche im GE ist ein Laubbaum zu pflanzen, Pflanzenqualitét S t a dt B e e S k O W
von 1t oder mehr je Stunde - Anlagen, die aus einer oder mehreren Papiermaschinen sowie Maschinen zur Herstellung von mindestens: Hochstamm, 3 x verpflanzt mit Ballen, Stammumfang mindestens 14/16 cm.
Satzung gemé Par. 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung - Anlagen zum Beschichten, Lackieren, Kaschieren, Impragnieren oder Trénken von Gegensténden Papier, Karton, Pappe oder Wellpappe bestehen Der Abstand des Pflanzstandortes zu versiegelten Flachen soll mindestens 1 m betragen.
der Bekanntmechung vom 3. November 2017 (BGBL. Teil | S. 3634), oder bahnen- oder tafelformigen Materialien einschlieBlich der zugehdrigen Trocknungsanlagen, - Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautleim. Lederleim oder Knochenleim Es sind einheimische und standortgerechte Arten zu verwenden.
in Kreft gefreten am ................ iber den soweit die Lacke organische Losungsmittel enthalten und von diesen 250 kg oder mehr je - Anlagen zum Lagern oder Aufarbeiten unbehandelter Tierhaare mit Ausnahme von Wolle § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB B ebau Un g Sp|an Nr G 15
)\ \ Bk S ) , , Stunde eingesetzt werden, soweit die Menge der Kunstharze, die unter weitgehender Selbst- - Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder Enthaaren ungegerbter Tierhdute oder Tierfelle . )
: ; ch- i H TRYs o N\ @ Charlottenhor { ¢ A 28 A Bebauungsplen Nr. G15 “indusiriesrabe | vernetzung ausreagieren (Reaktionsharze) 25 Kilogramm oder mehr je Stunde betragt und - Anlagen zum Gerben einschiieBlich Nachgerben von Tierhduten oder Tierfellen sowie Lederfabriken 10 Fur Einfriedungen im Plangebiet sind ausschiielich Z&une mit einer Bodenfreiheit von mindestens ”|nd US t rl e S t r aB e ||”
Hinweise & soweit Kunststoffe oder Gummi unter Einsatz von 250 Kilogrammorganischen Losungsmitteln oder - Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Stérkemehlen 10 c¢m und Hecken zuldssig. Sockel sind unzuldssig.
; : & bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textichen Festsetzungen (Tei B) mehr je Stunde be- oder verarbeitet werden - Anlagen zum Rasten von Kaffee mit einer Leistung von 75 kg oder mehr je Stunde § 87 BbgBO iV.m. § Ta Abs. 3 BauGB
ErsatzmaBnahmen fir die mit Bauantrégen verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft sind im ' 1 i B VR e 2 unter Aufnahme von drtichen Bauvorschriften gemé Par. 81 Branden- - Anlagen zum Trénken oder Uberziehen von Stoffen oder Gegensténden mit Teer, Teerdl oder - Anlagen zum Rsten von Kaffes-Ersatzprodukten, Gelreide. Kakao oder Niissen Datun der Planerstellung Mabstab
Rahmen des Bauordnungsverfahrens in der Hohe des mit dem Bauantrag verbundenen Eingriffs ; : i burgische Bauordnung (BbgBO). heiBem Bitumen, ausgenommen Anlagen zum Tréinken oder Uberziehen von Kabeln mit heibem - Anlagen zur Herstelung von Lekritz oder Schokolade 11 In Plangebiet ist eine Befestigung von Verkehrsfléchen, Stelplatzflgchen und Zufahrten nur in Juli 2019 1500
2u den dann geltenden Regelungen durchzufiinren. . Der Satzung ist eine Begriinduna (Teil C) beiefiiat Bitumen - Anlagen zur Herstellung von Milchpulver wasser- und luftdurchlassigem Aufbau zuldssig. Als Belag sind zuldssig: Pflasterbeldge, Beton-Rasen- t
er S ] d S - Anlagen zum Isolieren von Dréhten unter Verwendung von Phenol- oder Kresolharzen - Anlagen, in denen feste Abfélle, auf die die Vorschriften des Abfallgesetzes Anwendung finden, gittersteine, wassergebundene Decke, Rasenwabenplatten und Schotterrasen. Wasser- und Luft- it der P telung beauftragt D)
¢ - Anlagen zur Herstellung von bahnenformigen Materialien auf Streichmaschinen einschiieBlich der aufbereitet werden sowie Anlagen, in denen Stoffe aus in Haushaltungen anfallenden oder aus durchidssigkeit wesentiich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierung gﬁz;{zﬁ&ng oal r?gulgust—Bebel—StraBe o8 ;
o\% zugehdrigen Trocknungsanlagen unter Verwendung von Gemischen aus Kunststoffen und gleichartigen Abféllen durch Sortieren fiir den Wirtschaftskreislauf zurickgewonnen werden, oder Betonierung sind unzuléssig mit Ausnahme von Flachen wo die undurchidssige Befestigung aus Penage- i hgeriro G 16517 Firstenwalde —‘E
S Weichmachern oder von Gemischen aus sonstigen Stoffen und oxidiertem LeinGl jeweils mit eier Leistung von 1t oder mehr je Stunde Griinden des Boden- und/ oder Grundwasserschutzes notwendig ist. FZ:" 0%3;33;1// %Zgg L L]
2 - Anlagen zur Herstellung von Gegensténden unter Verwendung von Amino- oder Phenaplasten, - Kompostwerke § 87 BbgBO i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB




